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NOVITÀ DESIGN

GIOCHI DI 
MATERIALI 
La collezione SURFACE
vi invita ad una nuova 
esperienza sensoriale.
Alla sobrietà contemporanea 
di  una superf icie piatta, 
associa l ’ intensità emotiva 
di  un gioco armonioso 
tra luce e ombra, al luminio 
e ceramica, varietà di  texture.

1  - La f initura ONDE gioca con la 
luce dando una leggera sensazione 
di increspatura. 2 - Finitura esterna 
in ceramica (effetto legno, ossido 
o cemento). 3  - Una percezione di 
qualità unica grazie all’assemblag-
gio di alta precisione della porta in 
alluminio, della ceramica, del vetro e 
dei listelli in alluminio. 4 - Un gioco di 
linee e prospettive con la finezza di 
un listello di alluminio lucido. 
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NOVITÀ DESIGN

PUREZZA 
DELLE LINEE 

1 - I modelli PRISME sono dotati di una 
maniglia a incasso. Discreta e decisa-
mente moderna, la maniglia è disponibile 
in 3 altezze e 2 finiture interne (anodiz-
zata nera o anodizzata argento). 2 - Ce-
ramica effetto legno. 3 - I modelli della 
collezione SURFACE sono caratterizzati 
da un perfetto allineamento esterno tra 
l’anta e il telaio fisso, per un design estre-
mamente puro.

Nella nuova
collezione SURFACE 
niente disturba 
la continuità delle l inee.
Superf icie piatta,  forme  
geometriche che corrono 
per tutta l ’altezza e  
la larghezza, sotti le 
integrazione di  accessori.. . 
benvenuti  nel  mondo della 
purezza  e dell ’eleganza.
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DESIGN E 
TECNOLOGIA
Mai come in questo caso
il  design e la produzione di  una 
por ta d’ingresso K•LINE ha 
offer to un l ivello di  precisione 
e di  f initura così  alto.  
Assemblaggio e taglio al  mil l i-
metro, composizione dei ri l ievi 
durante la lavorazione, f initura 
dei componenti  e degli  acces-
sori.. .  la migliore tecnologia è 
anche quella che non si  vede.

1 - Battiscopa in alluminio spazzolato per 
proteggere la parte inferiore dell’anta 
dalle proiezioni esterne. Perfettamente 
incassato, diventa un elemento di design 
a sé stante. 2 - Integrato sotto l’anta per 
una discrezione assoluta, il gocciolatoio 
diventa invisibile. 3 - La soglia è dotata di 
un profilo di protezione per lo sporco per-
sistente e la polvere. 4 - La soglia ribassata, 
adatta alle persone con mobilità ridotta, 
ha un drenaggio nascosto e una finitura in 
alluminio anodizzato. 5 - L’anta è compo-
sta da 2 lamiere di alluminio verniciato da 
2 e 2,5 mm. 6 - L’anta a pannello unico da 
85 mm della collezione SURFACE ha una 
guarnizione di finitura nera per coprire il 
bordo della porta. Dà una sensazione di 
robustezza e  eleganza.

NOVITÀ DESIGN
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Saper scegliere

LUCE 
SUL MIO 
PROGETTO
S e  è  v e r o  c h e  c o n  u n a  p o r t a  d ’ i n g r e s s o  è  s p e s s o  a m o r e  a  p r i m a  v i s t a ,  è  t u t t a -

v i a  f o n d a m e n t a l e  d e f i n i r e  c o n  p r e c i s i o n e  l ’ a m b i e n t e  i n  c u i  s a r à  i n s t a l l a t a  e 

l ’ u s o  c h e  s e  n e  v u o l e  f a r e .  L a  v o s t r a  p o r t a  d ’ i n g r e s s o  è  i l  p u n t o  d ’ i n c o n t r o  t r a 

l ’ i n t e r n o   d e l l a  c a s a ,  l u o g o  d i  i n t i m i t à ,  e  i l  m o n d o  e s t e r n o .  Q u e s t a  d o p p i a 

e s p o s i z i o n e  è   f o n d a m e n t a l e  p e r  f a r e  l a  s c e l t a  g i u s t a .  C o l o r i ,  t i p i  d i  a p e r t u r a , 

v e t r i ,  m a n i g l i e ,  m a n i g l i e  a  b a r r a  e  a c c e s s o r i :  s c o p r i t e  t u t t e  l e  p o s s i b i l i t à  o f -

f e r t e  d a  K • L I N E  e  s c e g l i e t e  l a  v o s t r a  p o r t a  d ’ i n g r e s s o  c o n  f i d u c i a .

Materiale di creazione e innovazione, 
l’alluminio è una fonte inesauribile 
di ispirazione per i designer che 
possono dare libero sfogo alla loro 
immaginazione.
Le porte d’ingresso K•LINE 
non conoscono limiti creativi.

01. STILE SU MISURA
Contemporaneo, classico o anche 
tradizionale, l’alluminio permette tutti 
gli stili e può anche riprodurre l’effetto 
del legno. 

02. INALTERABILE E DURATURO 
La qualità e la solidità del materiale in 
alluminio conferiscono alle porte d’ingresso 
K•LINE una maggiore resistenza agli agenti 
esterni e prestazioni meccaniche durature.

03. FACILE MANUTENZIONE
È sufficiente pulire con acqua pulita.

04. COLORE
L’alluminio può essere verniciato con 
una vasta gamma di colori e finiture fatte 
per durare nel tempo: sabbiato, satinato, 
texturizzato...

05. SANO ED ECOLOGICO
Riconosciuto per le sue proprietà naturali e 
riciclabile al 100%, l’alluminio è un materiale 
sano e sicuro. Le sue qualità soddisfano i 
requisiti dello sviluppo sostenibile.

PERCHÈ SCEGLIERE 
UNA PORTA
IN ALLUMINIO?

SAPER SCEGLIERE

S A P E R  S C EG L I E R E
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72 mm85 mm

RIENTRANTE

TESTIMONIANZA

“Adoro 
il design pulito”.
A  c a s a  m i a  s o n o  a b b a s t a n z a  m i n i m a l i s t a 
n e g l i  a r r e d i .
Q u e s t a  n u o v a  p o r t a  d ’ i n g r e s s o  d o v e  n o n  s i 
v e d e  n u l l a  m i  h a  l e t t e r a l m e n t e  s e d o t t o . H o 
p e r s i n o  s c e l t o  u n a  m a n i g l i a  a  i n c a s s o .
 

L’anta è 
leggermente 
rientrante  
rispetto 
al telaio.

L’anta è 
perfettamente 
allineata 
al telaio.

Questo nuovo design complanare permette all’anta della 
porta di essere perfettamente allineata con il telaio sul 
lato esterno per un design puro.

La sua anta di 85 mm di spessore offre migliori 
prestazioni termiche, fino al 25% per i modelli non vetrati  
(Ud 0,82 W/m².K), rafforzando la solidità e la resistenza 
della porta. Disponibile solo nella collezione SURFACE.

Questo design più classico, offre una ricchezza di stili 
e decori, dal più contemporaneo al più tradizionale.

La sua anta di 72 mm offre un eccellente isolamento 
termico (fino a Ud 1,1 W/m²K) per i modelli non vetrati 
e un alto livello di isolamento acustico (fino a 37 dB) per 
garantire una tranquillità ottimale.

Disponibile nelle collezioni PERSPECTIVE,  
CARACTÈRE, CONTEMPORAINE, PRESTIGE 
e CRÉATIVE.

ALLINEATA 
O RIENTRANTE
C o n  l e  p o r t e  d ’ i n g r e s s o  K • L I N E ,  p o t e t e  s c e g l i e r e  t r a  2  t e c n o l o g i e  d i  a n t e 

a  p a n n e l l o  u n i c o ,  2  l i v e l l i  d i  p r e s t a z i o n i ,  2  f i n i t u r e  e s t e r n e  p e r  v a l o r i z z a r e 

i l  v o s t r o  i n g r e s s o .

ALLINEATA

S A P E R  S C EG L I E R E
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COME RENDERE PIÙ SICURA 
LA MIA PORTA?
A seconda di dove vivete, voi o la vostra compagnia di 
assicurazione potreste richiedere un’ulteriore protezione per la 
vostra casa. 
Ecco 3 opzioni per avere una sicurezza ottimale. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

UN CILINDRO AD ALTA 
SICUREZZA CON CARTA 
DI PROPRIETÀ
Questo cilindro ad alta sicurezza è 
dotato di un dispositivo anti-trapano (7 
perni in acciaio inox) e di un dispositivo 
anti-scasso. Pratico e anche frizionato. Questo cilindro è dotato di 
5 chiavi piatte che non possono essere riprodotte senza la carta di 
proprietà.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

UN DEFENDER
il defender, protegge il cilindro esterno da 
perforazioni e estrazioni. 
È fortemente raccomandato nelle zone sensibili.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

UNA SERRATURA RINFORZATA A2P CLASSE 1*
L’alta resistenza allo scasso di questa serratura è stata testata 
e certificata dal CNPP (organismo 
riconosciuto dalle compagnie di 
assicurazione).
Combina una serratura A2P 
e un cilindro rinforzato A2P.

Serratura
con 5 punti di 
chiusura
(di cui 2 ganci).

Pannello unico 
tra i più spessi sul 
mercato
(72 o 85 mm) con 2 
lamiere di alluminio.

Triplo vetro stratificato 
anti-effrazione. 
(47 o 58 mm) per i 
modelli vetrati.

COME
RENDERE PIÙ SICURA 
LA MIA CASA?
S i a  i n  c e n t r o  c i t t à  c h e  i n  c a m p a g n a ,  n e s s u n o  è  a l  s i c u r o  d a i  l a d r i . 

C o n  K • L I N E ,  l a  t u a  p o r t a  n o n  s a r à  p i ù  u n  p u n t o  d e b o l e  m a  l a  p r i m a 

l i n e a  d i  d i f e s a  p e r  l a  t u a  c a s a .

LA SICUREZZA DI SERIE LA DOMANDA CHIAVE DA PORSI
S t a t e  t r a n q u i l l i ! 
Q u a l u n q u e  s i a  i l  m o d e l l o ,  p i e n o  o  v e t r a t o ,  l e  p o r t e  d ’ i n g r e s s o  K • L I N E  s o n o 
p r o g e t t a t e  p e r  f o r n i r e  u n  a l t i s s i m o  l i v e l l o  d i  s i c u r e z z a .

TESTIMONIANZA

“Abito in campagna”.
I  v i c i n i  p i ù  p ro s s i m i  a b i t a n o  a  1  c h i l o m e t ro  d i 
d i s t a n za .  U n’o a s i  d i  p a ce  e  t ra n q u i l l i t à . . .  a n c h e 
p e r  i  l a d r i  c h e  vo r re b b e ro  i n t ro d u rs i  i n  c a s a  m i a 
s e n za  e s s e re  v i s t i .  H o  o p t a to  p e r  i l  S e n s o re  d i 
c h i u s u ra  i n te g ra to  c h e  h o  a b b i n a to  a l  m i o 
s i s te m a  d i  a l l a r m e .  A l  m i n i m o  p ro b l e m a ,  ve n g o 
av v i s a to  i n  u n  s e co n d o.  È  a n c h e  m o l to  p ra t i co 
p e r  a s s i c u ra r m i  d i  ave r  c h i u s o  l a  p o r t a ,  a n c h e 
q u a n d o  s o n o  a  2  o re  d i  d i s t a n za .

CERTIFICAZIONE 
ANTIEFFRAZIONE

CONSIGLI

COMBINARE SERENITÀ E SICUREZZA 
CON 22 € IN PIÙ? 

È POSSIBILE.
Grazie all’applicazione gratuita K•LINE 
Smart Home e al Sensore di chiusura 
integrato (DVI), potrete controllare in 
qualsiasi momento e a distanza, se la 
vostra porta d’ingresso, ma anche le 
finestre e le porte scorrevoli, sono aperte 
o chiuse.
Una vera e propria pace dei sensi! 
Completamente invisibile, il DVI rileva il 
movimento di chiusura. Potrete anche 
connetterlo al vostro allarme K•LINE 
Smart Home e disporre quindi di un 
sistema d’allarme perimentrale efficace 
persino quando siete in casa.

STANCO DEI PORTACHIAVI  
CHE TI DEFORMANO 
LE TASCHE?
Porta d’ingresso, porta di servizio, porte 
finestre e persino porte scorrevoli... 
chiedete la chiave unica per aprire e 
chiudere tutti gli accessi di casa vostra.

TU O I TUOI FIGLI 
DIMENTICATE SPESSO 
LE CHIAVI DENTRO 
LA PORTA?
Con il cilindro frizionato potete sempre 
aprire la porta dall’esterno, anche se una 
chiave è già inserita all’interno.

PERDI SPESSO 
LE TUE CHIAVI 
A CASA?
Pratico, il cilindro con pomello interno vi 
permette di aprire e chiudere la serratura 
dall’interno, senza avere la chiave. 
Pomello a farfalla (cilindro di sicurezza) o 
pomello rotondo (cilindro di alta sicurezza).

B I E N  C H O I S I R
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FENÊTRES

100%9:41 AMCarrier
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PORTE SERVICE
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100%9:41 AMCarrier
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Accueil Photos Prog. Scénario ServicesAccueil Photos Prog. Scénario Services

TESTIMONIANZA

“È grazie alla mia porta 
con apertura a distanza 
che ho l’acqua calda”.
L a  m i a  c a l d a i a  è  a n d a t a  i n  p a n n e  a  m e t à 
s e t t i m a n a  e  n o n  p o t e v o  l a s c i a r e  i l  l a v o r o 
p e r  f a r  v e n i r e  i l  t e c n i c o .  M i  h a  c h i a m a t o 
q u a n d o  è  a r r i v a t o  e  g l i  h o  a p e r t o  a  d i s t a n -
z a . 

COME GUADAGNARE 
IN COMFORT 
NELLA VITA 
QUOTIDIANA?

P e n s i e r o s o ,  a t t i v o ,  s e m -

p r e  d i  f r e t t a ,  s p o r t i v o  . . . 

e n t r a  e d  e s c i  d i  c a s a 

c o m e  v u o i . 

L a  t u a  p o r t a  K • L I N E 

f a  d i  t u t t o  p e r  s e m p l i f i -

c a r t i  l a  v i t a .

Per maggiori informazioni  
consulta la brochure tecnica 
K•LINE Smart Home

CONSIGLI

I BAMBINI AVRANNO CHIUSO LA PORTA A CHIAVE 
QUANDO SONO USCITI PER ANDARE A SCUOLA? 
Con il Sensore di chiusura integrato (22€ IVA compr. per una porta) un 
semplice sguardo sullo smartphone vi rassicurerà. Saprete subito se la 
porta è stata chiusa a chiave.

DIGICODE: CONTROLLARE L’ACCESSO SENZA CHIAVI NÈ SMARTPHONE.
Vuoi fare jogging senza portare chiavi o telefono? I bambini sono 
troppo piccoli per avere uno smartphone? Vuoi che un amico o un 
tecnico possa entrare anche se non sei a casa? Con l’opzione Digicode 
aprirai la porta con un codice (adattato su una POD). E per una maggio-
re sicurezza potrai cambiare il codice quando vuoi.

Pratico 

Niente più chiavi perse o dimenticate 
dai bambini! Lo smartphone permette di 
aprire la porta a distanza.

Braccia occupate delle borse della spesa 
rientrando a casa? Apri la porta dalla 
macchina.

Niente più doppioni di chiavi da gestire! 
Ogni membro della famiglia può aprire 
la porta con l’applicazione K•LINE Smart 
Home sul proprio smartphone.

COME 
PERSONALIZZARE
IL DESIGN DELLA 

TUA PORTA?

TESTIMONIANZA

“Volevo una porta che 
fosse in linea con lo stile 
originale della mia casa”.
H o  f a t t o  d a v v e r o  f a t i c a  a  f a r e  u n  p r o g e t t o .
I n  p a r t i c o l a r e  p e r  l a  v e t r a t a  e  i l  c o l o r e .  S u l 
c o n f i g u r a t o r e  L A M I A P O R TA , I T,  s o n o  r i u s c i t a 
a  c r e a r e  p i ù  m o d e l l i .  E  p e r  n o n  s b a g l i a r m i  l i 
h o  t e s t a t i  s u l l a  f o t o  d i  c a s a  m i a .
S e m p l i c i s s i m o !

SU LAMIAPORTA.IT  
CREA LA TUA PORTA 
SU MISURA E TESTALA 
SU CASA TUA.

E  s e  l a  t u a  p e r s o n a l i t à 

s i  r i t r o v a s s e  n e i  p i ù  p i c -

c o l i  d e t t a g l i ?

A c c e s s o r i ,  m o t i v i ,

c o l o r i . . . . c r e i a m o  i n s i e -

m e  l a  t u a  p o r t a  d ’ i n -

g r e s s o  p a r t e  i n t e g r a n t e 

d e l  t u o  d e s i g n .

S e m p l i c e :  r e g i s t r a  l a  c o n f i g u r a z i o n e  d e l l a  t u a  p o r t a  d ’ i n g r e s s o 
e  m a n d a l a  a l  t u o  i n s t a l l a t o r e .

TOCCA A TE PROVAREE PERCHÈ NON UNA PORTA CON 
APERTURA A DISTANZA (POD)?

SCANNERIZZA 
E ACCEDI DIRETTAMENTE A

LAMIAPORTA.IT

S A P E R  S C E G L I E R E
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S U R FA C E
C O L L E Z I O N E  S U R FA C E

--------------------

ELEGANZA ASSOLUTA

S A H A R A  f i n i t u r a  O N D E  -  G r i g i o  a n t r a c i t e  t e x t u r i z z a t o  ( R A L  7 0 1 6  T ) 
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C O L L E Z I O N E  S U R FA C E 

QUATUOR, IL MATERIALE 
IN TUTTI I SUOI EFFETTI

Con Quatuor, lo stesso modello di porta d’ingresso è disponibile in 4 finiture, tutte sublimate 
da un effetto materiale. Ognuno può trovare il proprio stile tra i materiali decorativi: 
Ceramica effetto CEMENTO per un tocco contemporaneo, ceramica color OSSIDO 
e le sue sottili sfumature, la ceramica effetto LEGNO per un tono caldo e senza tempo, 
o anche la finitura ONDE per dare rilievo alla tua porta con giochi di luce.

M OJ AV E  f i n i t u r a  c e r a m i c a  e f f e t t o  o s s i d o  -  B r o n z o  B  3 9 0  S

S U R F A C E
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C O L L E Z I O N E  S U R FA C E  

QUATUOR
DUE FINITURE INTERNE

Con Quatuor, il design interno fa eco all’estetica esterna.
Ritrova un sottile richiamo all’effetto materiale che accoglie i tuoi ospiti. Motivo dritto lavorato 
se hai scelto finiture in ceramica. Rilievo ondulato integrato se hai scelto una finitura Onde.  
Crea una dolce armonia tra interno ed esterno.

S A H A R A  
V i s t a  i n t e r n a  p e r  f i n i t u r e  d i  c e r a m i c a  e f f e t t o  L E G N O,  O S S I D O  e  C E M E N TO :

S U R F A C E
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S A H A R A  f i n i t u r a  O N D E  -  N e r o  t e x t u r i z z a t o  ( R A L  9 0 0 5  T ) 

S A H A R A 
Finitura ONDE 
---------------------------------------------------------------------------
Ud 0,82 W/m².K

——
Vista esterna: motivo decorativo 
lavorato Onde, battiscopa in 
alluminio spazzolato,inserti in 
alluminio lucido
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato Onde 

S A H A R A  -  V i s t a  i n t e r n a :
m o t i v o  d e c o r a t i v o  O N D E  B i a n c o  s a t i n a t o  ( R A L  9 0 1 6  S )
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S A H A R A
Finitura ceramica effetto OSSIDO

——
Vista esterna: ceramica effetto 
ossido, inserti in alluminio lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato 

S A H A R A 
Finitura ceramica effetto CEMENTO 

——
Vista esterna: ceramica effetto 
cemento, inserti in alluminio 
lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato 

S A H A R A 
Finitura ceramica effetto LEGNO

——
Vista esterna: ceramica effetto 
legno, inserti in alluminio
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato

S U R F A C E
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N U B I E  f i n i t u r a  c e r a m i c a  e f f e t t o  L E G N O  -  N e r o  2 1 0 0  s a b b i a t o

N U B I E
Finitura ceramica effetto LEGNO
---------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato dépoli
---------------------------------------------------------------------------
Ud 1,2 W/m².K

——
Vista esterna: ceramica effetto 
legno, inserti in alluminio lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato
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N U B I E  -  V i s t a  i n t e r n a
B i a n c o  s a t i n a t o  ( R A L  9 0 1 6  S )

N U B I E 
Finitura ONDE 

——
Vista esterna: motivo 
decorativo lavorato. 
Onde,inserti in alluminio lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato Onde

N U B I E 
Finitura ceramica effetto OSSIDO 

——
Vista esterna: ceramica effetto 
ossido, inserti in alluminio lucido.
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato

N U B I E 
Finitura ceramica effetto CEMENTO 

——
Vista esterna: ceramica effetto 
cemento,inserti in alluminio 
lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato 

S U R F A C E
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M OJ AV E  -  V i s t a  i n t e r n a
B i a n c o  s a t i n a t o  ( R A L  9 0 1 6  S  )

M OJ AV E
Finitura ceramica effetto LEGNO

——
Vista esterna: ceramica effetto 
inserti in alluminio lucido.
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato 

M OJ AV E
Finitura ceramica effetto OSSIDO

——
Vista esterna: ceramica effetto 
ossido, inserti in alluminio 
lucidato 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato M OJ AV E  f i n i t u r a  c e r a m i c a  e f f e t t o  C E M E N TO  -  N e r o  2 1 0 0  s a b b i a t o

M OJ AV E
Finitura ceramica effetto CEMENTO
---------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
---------------------------------------------------------------------------
Ud 1,3 W/m².K

——
Vista esterna: ceramica effetto 
cemento, inserti in alluminio 
lucido.
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato

M OJ AV E
Finitura ONDE

——
Vista esterna: motivo 
decorativo lavorato Onde, inserti 
in alluminio lucido.
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato Onde 
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T É N É R É 
Finitura ceramica effetto LEGNO
---------------------------------------------------------------------------
Ud 0,82 W/m².K

——
Vista esterna: ceramica effetto 
legno,inserti in alluminio lucido.
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato o opzione specchio 
a tutta altezza con inserti in 
alluminio lucido 

T É N É R É
Finitura ONDE 

——
Vista esterna: motivo 
decorativo lavorato Onde, 
inserti in alluminio lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato Onde o opzione 
specchio a tutta altezza con 
inserti in alluminio lucido

T É N É R É
Finitura ceramica effetto 
OSSIDO 

——
Vista esterna: ceramica effetto 
ossido, inserti in alluminio lucido.
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato o opzione specchio 
a tutta altezza con inserti in 
alluminio lucido 

T É N É R É
Finitura ceramica effetto CE-
MENTO 

——
Vista esterna: ceramica effetto 
cemento, inserti in alluminio 
lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato o opzione specchio 
a tutta altezza con inserti in 
alluminio lucido 

T É N É R É  -   V i s t a  i n t e r n a  -  S p e c c h i o  a  t u t t a  a l t e z z a  c o n  f i n i t u r e  i n 
a l l u m i n i o  l u c i d o  ( o p z i o n e ) .  N e r o  t e x t u r i z z a t o  ( R A L  9 0 0 5  T ) 
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T É N É R É  f i n i t u r a  c e r a m i c a  e f f e t t o  L E G N O  -  N e r o  t e x t u r i z z a t o  ( R A L  9 0 0 5  T )
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C R E A 

L A  T U A  P O R TA 

S U  M I S U R A 

M I R A N D E L L E  -  G r i g i o  2 9 0 0  s a b b i a t o 

M É R I D I E N 
---------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
---------------------------------------------------------------------------
Ud 1,2 W/m².K 

——
Vista esterna: motivo 
decorativo lavorato, inserti in 
alluminio lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato

P É L A G I E 
---------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
---------------------------------------------------------------------------
Ud 1,2 W/m².K

——
Vista esterna: motivo 
decorativo lavorato Onde, inserti 
in alluminio lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato Onde

A P O G É E 
---------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
---------------------------------------------------------------------------
Ud 1,4 W/m².K

——
Vista esterna: inserti in alluminio 
lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato 

M I R A N D E L L E 
---------------------------------------------------------------------------
Ud 0,82 W/m².K

——
Vista esterna: motivo 
decorativo lavorato Onde, inserti 
in alluminio lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato Onde 
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LY R A  8 5  -  N e r o  t e x t u r i z z a t o  ( R A L  9 0 0 5  T ) 

I N T U I T I O N  8 5
---------------------------------------------------------------------------

Ud 0,82 W/m².K 
——
Vista esterna: inserti in alluminio 
lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato

F U S E A U  8 5 
---------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
---------------------------------------------------------------------------
Ud 1,3 W/m².K

——
Vista esterna: inserti in alluminio 
lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato
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L I G N É E  8 5
---------------------------------------------------------------------------
Ud 0,82 W/m².K

——
Vista esterna:finiture in 
alluminio lucidato 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato

M A H J O N G  8 5 
---------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
---------------------------------------------------------------------------
Ud 1,2 W/m².K 

——
Vista esterna:inserti in alluminio 
lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato
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LY R A  8 5 
---------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
---------------------------------------------------------------------------
Ud 1,2 W/m².K

——
Vista esterna: inserti in alluminio 
lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato 

S U R F A C E

36 37



C A N O P É E  8 5
---------------------------------------------------------------------------

Ud 0,82 W/m².K

——
Vista esterna: motivo 
decorativo lavorato filante 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato filante 

E F F I G I E  8 5 
---------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
---------------------------------------------------------------------------
Ud 1,2 W/m².K

——
Vista esterna: inserti in alluminio 
lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato 

Q U A D R I G E  8 5 
---------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
---------------------------------------------------------------------------
Ud 1,2 W/m².K

——
Vista esterna: motivo 
decorativo lavorato,inserti in 
alluminio lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato 
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V I G I E 
---------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
---------------------------------------------------------------------------
Ud 1,3 W/m².K

——
Vista esterna:  inserti in 
alluminio lucido 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato

C R E A 

L A  T U A  P O R TA 

S U  M I S U R A 

V I G I E  -  N e r o  2 1 0 0  s a b b i a t o 
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P R I S M E  5 0 0
---------------------------------------------------------------------------

Ud 0,84 W/m².K 
——
Maniglia a incasso altezza 
500 mm

P R I S M E  1 6 0 0  -  G r i g i o  a n t r a c i t e  t e x t u r i z z a t o  ( R A L  7 0 1 6  T )

A N O D I Z Z ATO  A R G E N TO A N O D I Z Z ATO  N E R O

P R I S M E  1 1 0 0
---------------------------------------------------------------------------
Ud 0,86 W/m².K

——
Maniglia a incasso altezza 
1100 mm

P R I S M E  1 6 0 0
---------------------------------------------------------------------------
Ud 0,87 W/m².K 

——
Vista esterna:  inserto in 
alluminio spazzolato e maniglia 
a incasso altezza 1600 mm 
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato o opzione specchio a 
tutta altezza con finiture in 
alluminio lucido

M A N I G L I A  A  I N C A S S O :  2  F I N I T U R E  P O S S I B I L I  
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OPZIONE SPECCHIO
DISPONIBILE SOLO NEI MODELLI 
TÉNÉRÉ, PRISME

P R I S M E  -  V i s t a  i n t e r n a  -  S p e c c h i o  a  t u t t a  a l t e z z a  c o n  f i n i t u r e  i n  a l l u m i n i o  l u c i d o  ( o p z i o n e )  . 
B i a n c o  s a t i n a t o  ( R A L  9 0 1 6  S  )

Dona alla tua casa ancora più 
stile con l’opzione specchio!
Utile e decorativa allo stesso 
tempo, ricorderà il design ester-
no della tua porta, renderà 
lo spazio interno più grande 
accentuando l’eleganza.

MANIGLIA A BARRA *  
COLORATA* 

LE MANIGLIE A BARRA
DISPONIBILI NELLA COLLEZIONE SURFACE

BT13
 30 mm

 A tutta altezza

BT14
 30 mm

H : 1.500 mm

BT9
 30 mm

H : 1.100 mm

BT6
Ø 30 mm
H : 440 mm

BT11
20 × 60 mm
H : 1.100 mm

IN INOX***

BT15
Ø 40 mm
 A tutta altezza

LE MANIGLIE
DISPONIBILI NELLA COLLEZIONE SURFACE
Tutte queste maniglie sono disponibili come maniglie doppie (esterna  e interna), o come un’unica maniglia interna se si sceglie una maniglia a 
barra o una maniglia a incasso per l’esterno.

M A N I G L I A  S TA N D A R D  ����� BS2 -Maniglia rotonda
inox satinato (est./int.)

M A N I G L I E  I N  O P Z I O N E   �����������������������������������������������������������������������

INOX SATINATO CON INSERTO CERAMICA

BC1* - effetto LEGNO BC1* - effetto OSSIDO BC1*- effetto CEMENTO

Bianco

Aspetto anodizzato

Nero

ROSETTE ROTONDE 
DESIGN SQUADRATO
(BO13 À BO18)

ROSETTE ROTONDE 
DESIGN ARROTONDATO
(BO6 À BO12)

CKS** - PVD CROMO 
SATINATO, 20 ANNI DI 
GARANZIA ESTERNA 
(EST./INT.)

Aspetto anodizzato

Nero

Aspetto inox 

BK 3

* Incompatibile con una serratura a ribalta. ** Aggancio a pressione K•LINE sicuro.*** Con una maniglia a barra, è obbligatoria la serratura a ritorno di chiavistello o la serratura motorizzata POD.

BK4* -  Inox satinato

BK6* - Inox satinato
NB. Non disponibile nei modelli
Apogée, Mirandelle, Mojave  
(finiture onde e ceramica), 
Quadrige 85.

BS4 - Inox nero opaco

INOX 

BK 1

BK 2

(Non disponibile come unica 
maniglia interna)

Bianco

S U R F A C E :  A C C E S S O R I
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1

2

3

RC2 

CERTIFICAZIONE
ANTIEFFRAZIONE

COPRICERNIERA IN METALLO
COLLEZIONE SURFACE
Porta bianca o bicolore:

 cerniere bianche (standard)

   cerniere armonizzate con il colore 
della maniglia interna (opzione)

Porta monocolore (diversa da bianca):

 cerniere aspetto inox (standard)

  cerniere armonizzate con il colore della maniglia 
interna (opzione).

Bianco Nero Inox Anodizzato

LE CERNIERE
TRIDIMENSIONALI

TUTTE LE PORTE D’INGRESSO DELLA COLLEZIONE SURFACE K•LINE 
SONO DOTATE DI CERNIERE TRIDIMENSIONALI.

Permettono una facile regolazione dell’anta in altezza, larghezza e compressione senza 
bisogno di scardinarla.

C O M E  F U N Z I O N A?  ����������������������������������������
Le regolazioni:
1- Stringere o allentare la vite n°1 per spostare l’anta lateralmente 
2- Stringere o allentare la vite n°2 per regolare l’altezza dell’anta
3- Stringere o allentare la vite n°3 per regolare la compressione dell’anta sul telaio.

OFFERTA COMPLEMENTARE (OPZIONI)
L I M I TATO R E  D I  A P E R T U R A B AT T I S C O PA

Il limitatore di apertura permette di socchiudere la porta 
dall’interno. Si aziona tramite un pomolo interno in finitura 
inox satinato.

All’esterno il battiscopa in alluminio spazzolato 
protegge la parte inferiore della porta 
d’ingresso, o le dà semplicemente più carattere.

Questo optional è 
disponibile solo nelle 
porte ad 1 anta.  
È compatibile con la 
serratura automatica 
e quella automatica a 
ritorno di chiavistello 
con bocchetta 
standard.

SICUREZZA E CHIUSURA
DISPONIBILI NELLA COLLEZIONE SURFACE

O F F E R TA  S TA N D A R D  ���������������������������������������������������������

CHIUSURA 5 PUNTI
2 punzoni + 2 ganci + 1 chiavistello.

SERRATURA AUTOMATICA (MANIGLIA ESTERNA)
I 4 punzoni e ganci fuoriescono automaticamente chiudendo la porta. 
Il 5° punto (chiavistello) si chiude con un giro di chiave.

CILINDRO AD ALTA SICUREZZA*
Cilindro di alta sicurezza, frizionato, sistema anti-trapano,  
perni anti-scasso, carta di proprietà (copyright illimitato) e 5 chiavi piatte 
reversibili marcate K•LINE. 
*Cilindri disponibili anche con un pomello interno.

C I L I N D R I  P O S S I B I L I  �����������������������������������������������������������

CILINDRO DI SICUREZZA*
Cilindro di sicurezza, frizionato, sistema anti-grimaldello, 
carta di identificazione e 5 chiavi piatte reversibili marcate K•LINE. 
* Cilindri disponibili anche con un pomello interno.

O P Z I O N I  D E F E N D E R  �����������������������������������������������������������

OPZIONE DEFENDER: protezione esterna rinforzata del cilindro, finitura inox satinato: ritardatore di effrazione. Com-
patibile con tutti i cilindri, le maniglie BS2, BC1, BK1, BK2, BK3, BK4, BK6 e le relative maniglie interne, tutte le maniglie a 
barra e la maniglia a incasso. Utilizzato in alternativa al cilindro ad alta sicurezza, garantisce sempre la classe RC2.

OPZIONE COPRICILINDRO A FILO: rosetta esterna del cilindro dal design pulito, rendendo così impossibile l’accesso 
al cilindro dall’esterno. Compatibile con tutti i cilindri, le maniglie BS2, BC1, BK1, BK2, BK3, BK4, BK6, tutte le maniglie a 
barra e la maniglia a incasso. Non disponibile nel modello MIRANDELLE.

OPZIONI SERRATURE ����������������������������������������������������������������

SERRATURA A SOLLEVAMENTO
Alzare la maniglia per far fuoriuscire i punzoni e i ganci.

SERRATURA A RITORNO DI CHIAVISTELLO CON CHIAVE 
(Compatibile solo con una maniglia a barra o a incasso)

 con bocchetta standard:  uso obbligatorio della chiave per aprire la porta dall’esterno;

   con bocchetta disattivabile: consente di aprire la porta dall’esterno senza chiave (possibilità di disattivare 
questa funzione per tornare all’utilizzo di bocchetta standard);

   con bocchetta elettrica 12 o 24 V a contatto stazionario e sbloccaggio manuale 
(disponibile solo in 1 anta senza fisso o adiacente): consente un’apertura tramite pulsante.

SERRATURA MOTORIZZATA  
PER PORTA CON APERTURA A DISTANZA - POD
Consente di aprire la porta a distanza tramite l’applicazione gratuita K•LINE Smart Home 
(compatibile solo con una maniglia a barra esterna o una maniglia ad incasso per una porta 
ad 1 anta).

Riproduzione delle chiavi
vietata protette da 
COPYRIGHT
+ carta di proprietà

Punzone

Scrocco

Gancio

Chiavistello

S U R F A C E :  A C C E S S O R I
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C O L L E Z I O N E  P E R S P E C T I V E
--------------------

VESTI LA TUA PORTA  
CON UN TOCCO DI LUCE

PERSPECTIVE

C É R A M I Q U E  f i n i t u r a  e f f e t t o  L E G N O  -  N e r o  2 1 0 0  s a b b i a t o 

C É R A M I Q U E 
-----------------------------------------------------------
Ud 1,1 W/m².K -  31 dB*

——
Vista esterna: inserti in alluminio 
lucido e ceramica
Vista interna: motivo decorativo
lavorato

* Configurazione due ante con 
semifisso vetrato i valori variano in 
Ud 1,2 W/m².K

PERSONALIZZA LA TUA 
PORTA SCEGLIENDO 
IL COLORE DELLA 
CERAMICA

C E M E N TO  ��������

L E G N O  ��������

O S S I D O  ���������
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LY R A  7 2
----------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
----------------------------------------------------------------------------
Ud 1,5 W/m².

——
Vista esterna: inserti in alluminio lucido
Vista interna: motivo decorativo lavorato   

F U S E A U  7 2
-----------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-----------------------------------------------------------------------
Ud 1,5 W/m².K -  35 dB

——
Vista esterna: inserti in alluminio lucido
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato

J A Z Z Y
-----------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-----------------------------------------------------------------------
Ud 1,5 W/m².

——
Vista esterna:  inserti in alluminio 
lucido, motivo decorativo lavorato
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato

P L U M E * *

-----------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato riflettente
-----------------------------------------------------------------------
Ud 1,4 W/m².K  

M A H J O N G  7 2 
-----------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-----------------------------------------------------------------------
Ud 1,4 W/m².K  

——
Vista esterna : inserti in alluminio lucido
Vista interna : motivo decorativo 
lavorato

I N T U I T I O N  7 2
----------------------------------------------------------------------------
Ud 1,1 W/m².K -  31 o 37 dB*    

——
Vista esterna:  inserti in alluminio lucido
Vista interna:motivo decorativo lavorato   

*  37 dB con opzione acustica
**  Il design può variare in funzione delle dimensioni della porta (vedi pagina 82)
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É Q U E R R E
-----------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-----------------------------------------------------------------------

Ud 1,4 W/m².K  

——
Vista esterna: inserti in alluminio lucido
Vista interna: motivo decorativo lavorato   

··
··

··
··

··
··

··
··

··
V

IS
T

A
 E

S
T

E
R

N
A

: B
LU

 Z
A

FF
IR

O
 (

R
A

L 
5

0
03

 T
) ·

··
··

··
··

··
··

··
··

··

C L A R I N E 
-------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-------------------------------------------------------------------------
Ud 1,6 W/m².K  

——
Vista esterna: inserti in alluminio lucido, 
motivo decorativo lavorato
Vista interna: motivo decorativo lavorato   

L E VA N T
-----------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-----------------------------------------------------------------------

Ud 1,4 W/m².K  

——
Vista esterna: inserti in alluminio lucido
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato   

L I G N É E  7 2
-------------------------------------------------------------------------

Ud 1.1 W/m².K -  31 o 37 dB*

——
Vista esterna: inserti in alluminio lucido
Vista interna: motivo decorativo lavorato   

*  37 dB con opzione acustica
**  Il design può variare in funzione delle dimensioni 
della porta (vedi pagina 82)

S T U D I O
-------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-------------------------------------------------------------------------

Ud 1.5 W/m².K

——
Vista esterna:  inserti in alluminio lucido, 
motivo decorativo lavorato
Vista interna: motivo decorativo lavorato   

Q U A D R I G E  7 2
----------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
----------------------------------------------------------------------

Ud 1,5 W/m².K

——
Vista esterna: inserti in alluminio 
lucido, motivo decorativo lavorato
Vista interna: motivo decorativo 
lavorato   
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C O L L E Z I O N E  L U M I N E S C E N C E

--------------------

PER AMORE DELLA LUCE!

LUMINESCENCE

S Y M P H O N I E  -  N e r o  t e x t u r i z z a t o  ( R A L  9 0 0 5  T )
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S Y M P H O N I E  -  V i s t a  i n t e r n a  e  B i a n c o  s a t i n a t o 
( R A L  9 0 1 6  S  )
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B R I N D I L L E
-----------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato
-----------------------------------------------------------

Ud 1,1  W/m².K -  40 dB 
——
Vista esterna : motivo sabbiato 
su vetro riflettente 
Vista interna : inserti in alluminio 
lucido

S Y M P H O N I E *
-----------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato
-----------------------------------------------------------

Ud 1,1  W/m².K -  40 dB  
——
Vista esterna: motivo sabbiato 
su vetro riflettente
Vista interna: inserti in alluminio 
lucido

*  Il design può variare in funzione delle 
dimensioni della porta.

É V I D E N C E
-----------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato
-----------------------------------------------------------

Ud 1,1  W/m².K -  40 dB  
——
Vista esterna: vetro trasparente
Vista interna: inserti in alluminio 
lucido   

D I A P H A N E
-----------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato
-----------------------------------------------------------

Ud 1,1  W/m².K -  40 dB  
——
Vista esterna: vetro Dépoli
Vista interna: inserti in alluminio 
lucido   

H A LO
-----------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato
-----------------------------------------------------------------

Ud 1,1  W/m².K -  40 dB 
——
Vista esterna: vetro riflettente
Vista interna: inserti in alluminio 
lucido 
Nel caso di un interno già luminoso, per sua 
natura o per illuminazione interna, il vetro 
diventa trasparente.
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G R A N I T  -  G r i g i o  a n t r a c i t e  ( R A L  7 0 1 6  S )

C O L L E Z I O N E  C A R A C T È R E

--------------------

IL LAVORO DELLA MATERIA
E DEL COLORE

CARACTÈRE
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G R A N I T  -  B i a n c o  s a t i n a t o  ( R A L  9 0 1 6  S  ) 
m o t i v o  G r a p h i K  S y  s t e m  ®  g r i g i o 
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TA O * 
-------------------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-------------------------------------------------------------------------------------
Ud 1,5 W/m².K -  34 dB

——
Vista esterna: motivo decorativo lavorato, 
inserto in alluminio spazzolato
Vista Interna: senza motivo o con motivo 
GraphiK System® (solo lato interno bianco)

G R A N I T 
-------------------------------------------------------------------------------------
Ud 1,1 W/m².K -  31 ou 37 dB*

——
Vista esterna: motivo decorativo lavorato, 
inserto in alluminio spazzolato
Vista Interna: senza motivo o con motivo 
GraphiK System® (solo lato interno bianco)

P I X E L 
------------------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
------------------------------------------------------------------------------------
Ud 1,4 W/m².K   

——
Vista esterna: inserto in alluminio spazzolato
Vista Interna: senza motivo o con motivo 
GraphiK System® (solo lato interno bianco)

E S Q U I F 
----------------------------------------------------------------------
Ud 1,1 W/m².K -  31 o 37dB**

——
Vista esterna: motivo decorativo 
lavorato, inserto in alluminio 
spazzolato
Vista Interna: senza motivo o con 
motivo GraphiK System® (solo lato 
interno bianco)

C O L L E Z I O N E
C A R A C T È R E

GRAPHIK 
SYSTEM®

DESIGN 
DALLA 
DOPPIA 
FACCIA
Il design dei modelli della 
collezione CARACTÈRE rivela 
una sorprendente personalità. 
Lasciati sedurre dal loro 
doppio concetto estetico: 
forme e materia all’esterno, 
motivi decorativi colorati 
e ra   nati all’interno. Una 
collezione creativa che saprà 
soddisfare la tua voglia di 
originalità.

C O B É E 
------------------------------------------------------------------------------------
Ud 1,1 W/m².K -  31 ou 37 dB*   

——
Vista esterna: motivo decorativo lavorato
Vista Interna: senza motivo o con motivo 
GraphiK System® (solo lato interno bianco)

É O L I A
-------------------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-------------------------------------------------------------------------------------
Ud 1,3 W/m².K   

——
Vista esterna: motivo decorativo lavorato
Vista Interna: senza motivo o con motivo 
GraphiK System® (solo lato interno bianco)
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A R Ô M E
---------------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
---------------------------------------------------------------------------------

Ud 1,4 W/m².K 

——
Vista esterna: motivo decorativo lavorato
Vista Interna: senza motivo o con motivo 
GraphiK System® (solo lato interno bianco)

R O S E A U
------------------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
------------------------------------------------------------------------------------

Ud 1,4 W/m².K -  33 dB

——
Vista esterna: motivo decorativo lavorato
Vista Interna: senza motivo o con motivo 
GraphiK System® (solo lato interno bianco)

E N V O L 
-----------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-----------------------------------------------------------------------------
Ud 1,3 W/m².K -  29 dB                                                                

——
Vista esterna: inserto in alluminio 
spazzolato
Vista Interna: senza motivo o con motivo 
GraphiK System® (solo lato interno bianco)

* 37 dB con opzione acustica
** Il design può variare in funzione
delle dimensioni della porta (vedi pagina 82)

C A R A C T È R E
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P É TA L E
------------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
------------------------------------------------------------------------------

Ud 1,3 W/m².K

——
Vista esterna: motivo decorativo lavorato, 
inserto in alluminio spazzolato
Vista Interna: senza motivo o
con motivo GraphiK System®
(solo lato interno bianco)



C A N O P É E  7 2
-----------------------------------------------------------

Ud 1,1 W/m².K -  31 o 37 dB* 
——
Viste int. ed est.: motivo 
decorativo lavorato 

* 37 dB con opzione acustica
C A N O P É E  7 2   -  N e r o  t e x t u r i z z a t o  ( R A L  9 0 0 5  T )

C O L L E Z I O N E  C O N T E M P O R A I N E 

--------------------

LA MATERIA SI PRESTA A TUTTI I DESIGN

CONTEMPORAINE
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L U N A I R E 
-----------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-----------------------------------------------------------
Ud 1,6 W/m².K -  36 dB

E F F I G I E  7 2
-----------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-----------------------------------------------------------
Ud 1,4 W/m².K
——
Inserto alluminio spazzolato (lato 
est.)

TOT E M
-----------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-----------------------------------------------------------
Ud 1,4 W/m².K
——
Inserto alluminio spazzolato (lato 
est.) Motivo decorativo lavorato
(lati int. ed est.)

S I L LO N
-------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-------------------------------------------------------------
Ud 1,4 W/m².K -  34 dB                                                                
——
Vista esterna: inserto in alluminio 
spazzolato
Vista interna: motivo decorativo
lavorato

É Q U I L I B R E
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Ud 1,1 W/m².K -  31 o 37 dB                                                                
——
Inserto alluminio spazzolato   
(lato est.) Motivo decorativo 
lavorato
(lati int. ed est.)
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V É L U M
-----------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-----------------------------------------------------------
Ud 1,4 W/m².K   
——
Vista interna & esterna: motivo 
decorativo lavorato 
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O R I G I N E
-----------------------------------------------------------
Ud 1,1 W/m².K -  31 ou 37 dB*  
——
Viste int. ed est. : senza motivo 
decorativo

B R U M E
-----------------------------------------------------------
  Ud 1,1 W/m².K -  31 ou 37 dB*

——
Viste int. ed est. : motivo 
decorativo lavorato

M É T R O P O L I S
-------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-------------------------------------------------------------------
Ud 1,4 W/m².K

——
Vista esterna: inserto in alluminio 
spazzolato  

Vista interna: motivo decorativo lavorato
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* 37 dB con opzione acustica

C I N É
-----------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-----------------------------------------------------------
Ud 1,4 W/m².K    

——
Vista esterna:  inserto in 
alluminio spazzolato  

Vista interna: motivo decorativo
lavorato
   

M A R I N E
-----------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-----------------------------------------------------------

Ud 1,4 W/m².K
——
Vista esterna:  inserto in 
alluminio spazzolato
Viste int. ed est. : motivo 
decorativo lavorato
       

M O S A Ï Q U E
-----------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-----------------------------------------------------------

Ud 1,4 W/m².K    
——
Viste int. ed est. : motivo 
decorativo lavorato  
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C O L L E Z I O N E  C L A R T É

--------------------

COCCOLA IL TUO BENESSERE 
CON UN ALONE DI LUCE

CLARTÉ

D A M I E R  -  A L L U M I N I O  G R I G I O  B E I G E  ( R A L  9 0 0 7  T )
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C O L L E Z I O N E  C L A R T É

CHIAREZZA DEL VETRO E DELICATEZZA 
NEI MOTIVI
Luminosa e delicata, la collezione CLARTÉ rende la tua abitazione un rifugio accogliente attraverso 
montanti dalle linee morbide e arrotondate, sobrie e consensuali al contempo. 
Guardiana della tua intimità, ti protegge dagli sguardi indiscreti offrendoti chiarezza ed estetica,  
per il piacere di sentirti bene a casa tua.

C L A R T É

64

P E R L E
-----------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato
Motivo sabbiato cristallizzato
-----------------------------------------------------------------------

Ud 1,3 W/m².K -  37 dB                                                                

——
Anta apparente

D A M I E R
------------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato
Motivo sabbiato
------------------------------------------------------------------------

Ud 1,5 W/m².K -  37 dB

——
Anta apparente

B R I S E
--------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato
Motivo sabbiato cristallizzato
--------------------------------------------------------------------

Ud 1,3 W/m².K -  37 dB                                                                

——
Anta apparente  

R I M E
------------------------------------------------------------------
Doppio vetro stratificato  Dépoli
------------------------------------------------------------------

Ud 1,8 W/m².K -  37 dB

——
Anta apparente Traverse intermedie 
di 51 mm
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C O L L E Z I O N E  P R E S T I G E

--------------------

TUTTO IL FASCINO DEL CLASSICO 
IN VERSIONE ALLUMINIO

PRESTIGE

A U T E U I L
-----------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli 
Griglia decorativa integrata
-----------------------------------------------------------

Ud 1,4 W/m².K
——
Vista esterna: battiscopa, 
cimase e modanature applicati
Vista interna: modanature e 
cimase applicati
* Configurazione due ante con semifisso 
vetrato i valori variano in Ud 1,5 W/m².K

A U T E U I L  -  N e r o  2 1 0 0  s a b b i a t o
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S A R I
--------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato
Motivo sabbiato cristallizzato
--------------------------------------------------------------------

Ud 1,4 W/m².K    
——
Vista esterna:  battiscopa, 
modanature e cimase applicati
Vista interna: modanature e cimase 
applicati
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O D É O N 
-----------------------------------------------------------------------
  Ud 1,1 W/m².K -  31 o 37 dB*
——
Vista esterna: battiscopa, modanature 
e cimase applicati
Vista interna: modanature e cimase 
applicati

* 37 dB con opzione acustica

B A G AT E L L E
-----------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-----------------------------------------------------------------------

Ud 1,4 W/m².K  
——
Vista esterna: battiscopa e cimase 
applicati
Vista interna: modanature applicate

V É R O N E
-----------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato Dépoli
-----------------------------------------------------------

Ud 1,4 W/m².K
——
Vista esterna: battiscopa,
modanature e cimase applicati
Vista interna: modanature e 
cimase applicati

TO PA Z E
----------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato 
Motivo sabbiato cristallizzato
----------------------------------------------------------------------

Ud 1,4 W/m².K
——
Modanature e cimase applicati
(vista int. & est.) Battiscopa
applicato (vista est.)

V E N I S E
-----------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato
Motivo Clé de fleur Inglesine ottone
-----------------------------------------------------------------------

Ud 1,4 W/m².K
——
Vista esterna:  battiscopa, modanature 
e cimase applicati
Vista interna: modanature e cimase 
applicati

R U B A N
-----------------------------------------------------------------------
Triplo vetro stratificato
Motivo sabbiato cristallizzato
-----------------------------------------------------------------------

Ud 1,4 W/m².K
——
Modanature e cimase applicate (lati int. 
& est.) 
Battiscopa applicato (lato est.)
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C O L L E Z I O N E  P R E S T I G E

VETRI E FINITURE
L’ILLUSIONE NEI
MINIMI DETTAGLI
Fedeli al tuo gusto per l’autenticità, le porte della collezione 
PRESTIGE vantano uno standing dai rilievi decisi. Questa 
collezione, che rispecchia lo stile delle tradizionali porte in 
legno, conferirà carattere e nobiltà alla tua abitazione.

P R E S T I G E
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R E T TA N G O LO  c o n  o p z i o n e  c i m a s e  e  b a t t i s c o p a ,  v e t r o  D é p o l i  e  i n g l e s i n e  c o n  g r i g l i a  p i o m b o  -  G r i g i o  2 9 0 0  s a b b i a t o 

C O L L E Z I O N E  C R É AT I V E 

--------------------

LA PORTA CHE CREI TU

CRÉATIVE

TA P PA  4
-----------------------------------------------------------
Grigio 2900 sabbiato
-----------------------------------------------------------

Ud 1,4 W/m².K -  33 dB 
——
Porta con cimase e battiscopa 
+ vetro Dépoli 
+ inglesine con 
griglia piombo
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COLLEZIONE CRÉATIVE: LE PORTE CHE CREI TU

TA P PA  2 :  B I N A R I  E  B AT T I S C O PA
Scegli se aggiungere o meno l’opzione cimase e battiscopa.

Cimase (lato int. & est.)

Battiscopa (lato est.)

L’opzione “cimase e battiscopa” non è com-
patibile con porte di altezza ridotta e con 
l’opzione altezza maniglia abbassata
a 911mm  . Per il modello mezzaluna è 
disponibile solo il battiscopa. Chiedi consiglio 
al tuo professionista di fiducia.

TA P PA  3 :  I L  V E T R O 
Se vuoi avere un vetro su una o più parti della tua porta, puoi scegliere tra 
7 motivi:

Dépoli Ruban
(eccetto 
Rettangolo e 
Mezzaluna)

Clé de Fleur

Topaze 
(eccetto
Mezzaluna)

Delta Mat

Sari
(eccetto
Mezzaluna)

TA P PA  4 :  L E  I N G L E S I N E
Infine, se desideri aggiungere delle inglesine al vetro della tua
porta, puoi scegliere tra 4 motivi diversi:

Rettangolo piombo 
(solo modello 
Rettangolo)

Rettangolo ottone
(solo modello
Rettangolo)

Griglia piombo Griglia ottone

Le inglesine non sono 
compatibili con i vetri 
Ruban, Sari, Topaze e 
Dépoli + griglia.

TA P PA  1 :  L A  F O R M A
Prima di tutto, scegli la forma della tua porta tra 3 modelli: 
Arco, Rettangolo o Mezzaluna.

Arco Rettangolo Mezzaluna

E S E M P I  D I  R E A L I Z Z A Z I O N E  I N  3  TA P P E

Porta Rettangolo con griglia decorativa integrata
Porte
rettangolo

Vetro Dépoli con griglia 
decorativa integrata

Con cimase e 
battiscopa

> > > >
=

=

Dépoli + griglia in alluminio 
verniciato nero 2100 sablé 
(eccetto Arco e Mezzaluna)

TA P PA  3
-----------------------------------------------------------

Ud 1,4 W/m2.K -  33 dB

——
Porta con cimase e battiscopa
+ vetro Dépoli

TA P PA  1
-----------------------------------------------------------

Ud 1,1 W/m2.K

——
Porta in lamiera piena

TA P PA  2
-----------------------------------------------------------

Ud 1,1 W/m2.K

——
Porta in lamiera piena
+ cimase e battiscopa

RE
TT

AN
G

O
LO

TA P PA  3
-----------------------------------------------------------

Ud 1,4 W/m².K

——
Porta con cimase e battiscopa
+ vetro Dépoli
+ griglia decorativa integrata

TA P PA  1
-----------------------------------------------------------

Ud 1,1 W/m2.K

——
Porta in lamiera piena

TA P PA  2
-----------------------------------------------------------

Ud 1,1 W/m2.K

——
Porta in lamiera piena
+ cimase e battiscopa

RE
TT

AN
G

O
LO

 C
O

N 
G

RI
G

LI
A

K • L I N E  m e t t e  t u t t o  i l  s u o  s a v o i r - f a i r e  a  t u a  d i s p o s i z i o n e :  c r e a  l a  t u a  p o r t a ,  r i v i s i t a
c l a s s i c i ,  d i v e n t a  i l  t u o  d e s i g n e r  p r e f e r i t o !  B i c o l o r a z i o n e ,  f o r m e ,  m a t e r i a l i . . .  c o n  l a  c o l l e z i o n e 
C R É AT I V E  p u o i  p e r s o n a l i z z a r e  l a  t u a  p o r t a  n e i  m i n i m i  d e t t a g l i .  Tr o v a  i s p i r a z i o n e  c o n  q u a l c h e  i d e a 
d i  c o n f i g u r a z i o n e  q u i  a c c a n t o ,  e  s c o p r i  t u t t e  l e  p o s s i b i l i t à  s u  l a m i a p o r t a . i t  
1 ,  2 ,  3 ,  4 … I n v e n t a ,  o  r e i n v e n t a ,  l a  t u a  p o r t a !

C R É A T I V E
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TA P PA  2
-----------------------------------------------------------

Ud 1,1 W/m².K 
——
Porta in lamiera piena con 
battiscopa

TA P PA  1
-----------------------------------------------------------

Ud 1,1 W/m².K 
——
Porta in lamiera piena

TA P PA  4
-----------------------------------------------------------
Blu zaffiro (RAL 5003 T) 
-----------------------------------------------------------

Ud 1,7 W/m 2.K

——
Porta con battiscopa
+ 5 vetri Clé de fleur
+ inglesine con griglia ottone 

TA P PA  3
-----------------------------------------------------------

Ud 1,7 W/m².K 
——
Porta con battiscopa + 5 vetri 
Clé de fleur (configurazione 
possibile: 1, 3 o 5 vetri)

M
EZ

ZA
LU

NA

TA P PA  1
-----------------------------------------------------------

Ud 1,1 W/m2.K

——
Porta in lamiera piena

TA P PA  2
-----------------------------------------------------------

Ud 1,1 W/m2.K

——
Porta in lamiera piena
+ cimase e battiscopa

TA P PA  3
-----------------------------------------------------------
Ud 1,4 W/m2.K   

——
Porta con cimase e battiscopa
+ vetro Dépoli

AR
CO

TA P PA  4
-----------------------------------------------------------
Beige 1015 T
-----------------------------------------------------------

Ud 1,4 W/m2.K

——
Porta con cimase e battiscopa
+ vetro Dépoli
+ inglesine con griglia ottone

C R É A T I V E
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Oro verniciato

COLORI
BIANCO, MONOCOLORE, BICOLORE, K•LINE TI PROPONE UN’AMPIA
GAMMA DI COLORI
 
C O N T E M P O R A N E O  �������������������������������������������������������������������������������������������

T E N D A N C E  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

V I N TA G E  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

C O LO R E  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

I  N O S T R I  M A R C H I  D I  Q U A L I TÀ  ����������������������������������������������������������������������

SCEGLI LA BICOLORAZIONE K•LINE

Lato esterno, la scelta di un colore per 
personalizzare e valorizzare la tua facciata

Lato interno, la sobrietà  
e la neutralità del bianco

Lato budget, 
la bicolorazione K•LINE 
incide solo il 5 % in più di 
una porta completamente 
bianca.

Bianco satinato - RAL 9016 S Grigio ombra - RAL 7022 SGrigio scuro  - RAL 7016 S Bronzo - B 390 S

Grigio - RAL 9006 T Nero 2100 sabbiato Nero texturizzato - RAL 9005 T

Grigio texturizzato 
RAL 7016 T

Grigio 2900 sabbiatoGrigio beige - RAL 9007 T

Attenzione: i colori scuri (grigio, nero) possono raggiungere 
temperature elevate se esposti alla luce del sole.
Evita il contatto con i bambini piccoli

Beige - RAL 1015 T Verde scuro - RAL 6005 TRosso - RAL 3004 TMarrone - RAL 8011 T Blu scuro - RAL 5003 T

E L E M E N T I  T E C N I C I
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FISSE
LATERALI

da MV 2  
a MV 19

COLLEZIONI
CORRISPONDENZA DELLE SEMIFISSE

MV 2 MV 4 MV 9 MV 10 MV 11 MV 12 MV 15 MV 18 MV 19 MP 1 MP 2 MP 3

SURFACE - - - -

PERSPECTIVE - - -

LUMINESCENCE - - - -

CARACTÈRE - - -

CONTEMPORAINE - - -

CLARTÉ(1) - - - - - - - -

PRESTIGE -

CRÉATIVE - -

MV 9
Vetro 

Dépoli

MV 10
Vetro 

trasparente

MV 11
Vetro delta 

mat

MV 15
Motivo sabbiato 

su vetro 
riflettente

MV 18
Motivo sabbiato 

su vetro 
riflettente

MV 19
Vetro 

riflettente
sabbiato

MP 1
Pannello 

liscio

MP 2
Pannello con 
modanature 

applicate

MV 2
Vetro sabbiato 

cristallizzato

MV 4
Vetro 

sabbiato

MP 3
Pannello 

con griglia 
decorativa

MV 12*
Vetro 

riflettente

TIPI DI ANTE
3 CONFIGURAZIONI POSSIBILI PER TUTTI I MODELLI.

SEMIFISSE  
E FISSE LATERALI

2 ante simmetriche2 ante asimmetriche
(la semifissa rappresenta 

circa 1/3 dell’anta principale)

1 anta

N OTA :
Per un ingresso più largo, più alto o più luminoso, associa la tua parta d’ingresso 
K•LINE ad un sopraluce (parte superiore) o ad un’anta fissa laterale.
Per maggiori informazioni, contatta il tuo professionista di riferimento.

DESCRIZIONE DELLE 
SEMIFISSE E FISSE LATERALI
LE SEMIFISSE (TABELLA DI COMPATIBILITÀ IN BASE ALLE COLLEZIONI NELLA PAGINA ACCANTO)

Le semifisse a vetri MV:
  Per la collezione SURFACE : Triplo vetro stratificato di 71 mm di spessore, motivi decorativi diversi in base ai modelli

  Per le collezioni PERSPECTIVE, LUMINESCENCE, CARACTÈRE, CONTEMPORAINE, PRESTIGE 
e CRÉATIVE : triplo vetro stratificato di 58 mm di spessore, motivi decorativi diversi in base ai modelli.

  Per la collezione CLARTÉ (semifissa ad anta invisibile) : triplo vetro stratificato di 47 mm di spessore, motivi decorativi diversi in base ai 
modelli.

Le semifisse piene MP1, MP2 e la semifissa semi-vetrata MP3: pannello unico isolante di 72 mm di spessore composto da 2 pannelli 
in allumino verniciato (con o senza modanature applicate) attorno ad un’anima isolante di 68 mm.

LE FISSE LATERALI

Le fisse laterali MV: triplo vetro stratificato fino a 48 mm di spessore, motivi decorativi diversi in base ai modelli.

(1)		Clarté	:	per	il	modello	Rime,	solo	la	semifissa	MV9	è	disponibile	con	un	doppio	vetro	stratificato	di	30	mm.
(2)  Disponibile solo con il modello AUTEUIL della collezione PRESTIGE.

*Di notte, con illuminazione interna, il vetro diventa trasparente.

E L E M E N T I  T E C N I C I
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 T
AO

BV Cert. 6227634

SURFACE PERSPECTIVE LUMINESCENCE CARACTÈRE

MINI MAXI MINI MAXI MINI MAXI MINI MAXI

1 ANTA
L 800 1100 800 1100 800 1150 800 1100

H 2050 2350 2050 2350 2050 2350 2050 2350

2 ANTE  
ASIMMETRICHE

L 1150 1700 1100 1700 1150 1700 1100 1700

H 2150 2350 2050 2350 2050 2350 2050 2350

2 ANTE  
SIMMETRICHE

L 1600 2000 1700 2200 1600 2200 1700 2200

H 2150 2350 2050 2350 2050 2350 2050 2350

CONTEMPORAINE CLARTÉ  
(ECCETTO RIME) PRESTIGE CRÉATIVE

MINI MAXI MINI MAXI MINI MAXI MINI MAXI

1 ANTA
L 800 1100 800 1100 900 1100 850 1100

H 1950 2350 2050 2350 2050 2350 1950 2350

2 ANTE  
ASIMMETRICHE

L 1100 1700 1100 1700 1200 1750 1100 1700

H 1950 2350 2050 2350 2050 2350 1950 2350

2 ANTE  
SIMMETRICHE

L 1600 2200 1600 2100 1700 2200 1700 2200

H 1950 2350 2050 2350 2050 2350 1950 2350

15ANNI
Texturizzato/Sabbiato

BRILLANTEZZA
COLORE

5 ANNI
Satinato

2ANNI

ACCESSORI

10ANNI

TENUTA ALL’ACQUA
BUON FUNZIONAMENTO

SOLIDITÀ DEGLI ASSEMBLAGGI

10ANNI
Porte d’ingresso

ANTICORROSIONE
ADERENZA

LIMITI DIMENSIONALI 
INDICATIVI

LABEL 
E MARCHI DI QUALITÀ

Unico label che certifica l’origine francese di un prodotto. Il label “Origine France Garantie”  si ottiene 
esclusivamente attraverso una valutazione di conformità dei prodotti ai parametri di riferimento, realizzata da 
un organismo di certificazione indipendente (Bureau Véritas, Afnor, Cerbi, Fcba …).

Etichetta che indica, con un pittogramma ed un sistema di classe, il livello di emissione di sostanze volatili 
(composti organici volatili) di un prodotto. La classificazione tiene conto della qualità dell’aria all’interno di 
una scala che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).

Indicatore principale di conformità di un prodotto alle normative dell’Unione Europea. La marcatura CE 
indica che il produttore ha verificato la conformità del prodotto in materia di sicurezza, igiene e protezione 
dell’ambiente.

Attesta la qualità dei doppi vetri e delle loro prestazioni acustiche  e termiche.

Alcune dimensioni possono variare in funzione dei modelli o del telaio desiderato.
Chiedi consiglio al tuo professionista di fiducia.

DIMENSIONI E DESIGN

PROTEZIONE CANTIERE MANUTENZIONE
Attenti alla qualità anche nel trasporto, tutte le nostre porte 
d’ingresso sono consegnate con una lastra in PVC alveolare 
che protegge il pannello. La tua porta d’ingresso godrà di 
una protezione ottimale per tutta la durata dei lavori.

Le porte K•LINE non richiedono alcuna manutenzione 
particolare! Si raccomanda un semplice lavaggio con acqua 
pulita, con una spugna non abrasiva, più volte durante l’anno.

GARANZIE

Il sovradimensionamento non deve 
nuocere al design. Per questo, 
prestiamo la massima cura affinché 
l’estetica delle nostre porte si adatti a 
tutte le dimensioni. 
I modelli di porte presentati con 1 
anta, in questo catalogo, misurano 
900 × 2150 mm. Per qualsiasi altra 
dimensione, il design può essere 
modificato in funzione dell’altezza e/o 
della larghezza della porta.

Chiedi consiglio al tuo professionista 
di fiducia.

H 2035 x L 800 H 2150 x L 900H 2030 x L 795

Es
em

pi
o 

m
od
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lo

 P
LU

M
E

H 2150 x L 900
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RIFERIMENTO 
MANIGLIA

MANIGLIA 
ESTERNA

MANIGLIA 
INTERNA

BO 6 BIANCO BIANCO

BO 7 ASPETTO ANODIZZATO ASPETTO ANODIZZATO

BO 8 NERO NERO

BO 9 ASPETTO ANODIZZATO BIANCO

BO 10 NERO BIANCO

BO 11 ASPETTO INOX ASPETTO INOX

BO 12 ASPETTO INOX BIANCO

CKS** - PVD CROMO 
SPAZZOLATO, GARANZIA 

ESTERNA 20 ANNI  
(EST./INT.)

(Non disponibili nelle collezioni 
PRESTIGE e CRÉATIVE)

INOX SATINATO CON 
INSERTO CERAMICA INOX

ROSETTE ROTONDE 
DESIGN ARROTONDATO

(BO16 A BO12) 
(VEDI COMBINAZIONI 

NELLA TABELLA)

ROSETTE ROTONDE 
DESIGN SQUADRATO 

(BO13 A BO18)
OTTONE(EST./INT.)

BK 1 BC1* - effetto LEGNO BS4 - Inox nero opaco Bianco Bianco BO 4

BK 2 BC1* - effetto OSSIDO BK4* -  Inox satinatoP2 Aspetto anodizzato Aspetto anodizzato BO 5

BK 3 BC1* - effetto CEMENTO

BK6* - Inox satinato
NB. Non disponibile nei
modelli Studio, Quadrige 72,
Tao e nella collezione Lumine-
scence.3 Nero Nero

MANIGLIA INOX 
(EST./INT.) 

(NON DISPONIBILE 
NELLA COLLEZIONE 

LUMINESCENCE)

Aspetto inox BS1

(1)			Eccetto:	Mojave,	Apogée,	Mirandelle	e	Quadrige	85					(2)	Eccetto:	Mojave	e	Mirandelle					(3)	Eccetto:	Studio	e	Quadrige	72					(4)	Eccetto:	Tao					(5)	Incompatibile	con	una	serratura	
a sollevamento.

COLLEZIONI

CORRISPONDENZE DELLE MANIGLIE

MANIGLIA DOPPIA MANIGLIA SINGOLA MANIGLIA SINGOLA

BS1 BS2 BO4 BO5 BK4 (5) BK6 (5) BC1(5) BS4 BO6 à 
BO12

BO13 à 
BO18 BK1 BK2 BK3 BS2T BK4T BK6T BC1T BS4T BO6T A 

BO11T
BO13T A 

BO16T

SURFACE - - - (1) (2)

PERSPECTIVE (3)

LUMINESCENCE - - -

CARACTÈRE (4)

CONTEMPORAINE

PRESTIGE - - -

CRÉATIVE - - -

COLORE
DELLA PORTA D’INGRESSO

MANIGLIA 
ESTERNA

MANIGLIA 
INTERNA

BIANCO
(interno ed esterno) BIANCO BIANCO

MONOCOLORE
(colore interno ed esterno)

ASPETTO
INOX

ASPETTO
INOX

BICOLORE
(bianco interno / colore esterno)

ASPETTO
INOX BIANCO

RIFERIMENTO 
DELL’OPZIONE

MANIGLIA A BARRE 
ESTERNA

MANIGLIA 
INTERNA

PT1 BIANCO BIANCO

PT2 CROMO SPAZZOLATO CROMO SPAZZOLATO

PT3 NERO NERO

PT4 CROMO SPAZZOLATO BIANCO

RIFERIMENTO 
DELL’OPZIO-

NE

MANIGLIA
ESTERNA

MANIGLIA 
INTERNA

BP1 BIANCO BIANCO

BP2 ASPETTO ANODIZZATO ASPETTO ANODIZZATO

BP3 NERO NERO

BP4 ASPETTO ANODIZZATO BIANCO

BP5 OTTONE OTTONE

BP6 NERO BIANCO

BP7 ASPETTO INOX ASPETTO INOX

BP8 ASPETTO INOX BIANCO

MANIGLIE
DISPONIBILI NELLE COLLEZIONI PERSPECTIVE, LUMINESCENCE, 
CARACTÈRE, CONTEMPORAINE, PRESTIGE E CRÉATIVE

M A N I G L I A  S TA N D A R D  �����

M A N I G L I E  I N  O P Z I O N E  ��������������������������������������������������������������������������������������������

BS2 -Maniglia rotonda
in inox satinato (est./int.)

* Incompatibile	con	una	serratura	a	sollevamento.
** Aggancio a pressione K•LINE sicuro.

MANIGLIE
DISPONIBILI NELLA COLLEZIONE CLARTÉ

M A N I G L I E  S TA N D A R D  �����������������������������������������������������������������������������

M A N I G L I E  F I S S E *  ����������������������������������������������������������������������������������������������

3 colori:
- bianco
- cromo spazzolato
- nero

*	Con	una	maniglia	fissa,	è	obbligatoria	una	serratura	a	ritorno	di	chiavistello	con	chiave.

(Vedi combinazioni nella tabella)

+ 
IN OPZIONE, DIVERSE COMBINAZIONI A SCELTA:

COPRICERNIERE
DISPONIBILI NELLE COLLEZIONI PERSPECTIVE, LUMINESCENCE, 
CARACTÈRE, CONTEMPORAINE, CLARTÉ, PRESTIGE E CRÉATIVE
Porta bianca o bicolore:

  cerniere bianche (standard)

  cerniere armonizzate con il colore della maniglia 
interna (opzione)

Porta monocolore (diversa da bianca):

  cerniere aspetto inox (standard)

  cerniere armonizzate con il colore della maniglia 
interna (opzione)

Bianco Nero Aspetto 
anodizzato

OttoneAspetto 
inox

bianco aspetto 
anodizato

aspetto 
inox

nero ottone

IN
T

E
R

N
O

E
S

T
E

R
N

O

BK6T - Inox satinato
NB. non disponibile sui 
modelli Studio, Quadrige72, 
Tao e su tutta la collezione 
Luminescence.
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L ATO  E S T E R N O  �������������������������������������������������������������������������������������������������

POMOLI E MANIGLIE A BARRA
DISPONIBILI IN TUTTE LE COLLEZIONI (ECCETTO CLARTÉ E SURFACE)

L ATO  E S T E R N O  ������������������������������

BT 11 - MANIGLIA A BARRA COLORATA
H : 1100 mm

Armonizza il colore della maniglia a barra con quello 
della tua porta d’ingresso.

IN INOX(1)*
POMOLO*

IN ALLUMINIO 
ASPETTO 
ANODIZZATO(1)*

BT 7
ø 30 mm
H: 1600 mm

BT 8
ø 30 mm
H: 1600 mm

BT 9
 30 mm

H:  
1100 mm

BT 4
ø 30 mm
H: 380 mm

BT 5
 20 mm

H: 325 mm

BT 6
ø 30 mm
H: 440 mm

BT 10
H: 1200 mm

*			 Con	un		pomolo	o	una	maniglia	a	barra,	è	obbligatoria	una	
serratura	a	ritorno	di	chiavistello	con	chiave	o	la	serratura	
motorizzata per POD.

(1)  Le maniglie a barra non sono compatibili con le porte 
delle	collezioni	PRESTIGE	e	CRÉATIVE.	È	disponibile	solo	il		
pomolo.

L ATO  I N T E R N O  ��������������������������������������������������������������������������������������������������

Bianco - BO13T

Aspetto anodizzato - 
BO14T

Nero - BO15T

ROSETTE ROTONDE 
DESIGN SQUADRATO

Aspect inox - BO11T

Bianco - BO6T

Aspetto anodizzato - 
BO7T

Nero - BO8T

ROSETTE ROTONDE 
DESIGN ARROTONDATO

BK4T - Inox satinato

BK6T - Inox satinato
NB. non disponibile sui 
modelli Studio, Quadrige72, 
Tao e su tutta la collezione 
Luminescence.

BS4T - Inox nero opaco

INOX 

BC1T - effetto LEGNO

BC1T - effetto OSSIDO

BC1T - effetto CEMEN-
TO

INOX SATINATO CON 
INSERTO CERAMICA

BS2 -Maniglia arrotondata
in inox satinato (est./int.)

STANDARD
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2

1

Punzone

Scrocco

Gancio

Chiavistello

S E R R AT U R A  S TA N D A R D �����������������������������������������������������������������������

SERRATURE
DISPONIBILI NELLE COLLEZIONI PERSPECTIVE, LUMINESCENCE, 
CARACTÈRE, CONTEMPORAINE, CLARTÉ, PRESTIGE E CRÉATIVE

CHIUSURA A 5 PUNTI

2 punzoni + 2 ganci + 1 chiavistello

SERRATURA AUTOMATICA (MANIGLIA ESTERNA)
I 4 punzoni e ganci fuoriescono automaticamente chiudendo la 
porta.
Il 5° punto (chiavistello) si chiude con un giro di chiave.

CILINDRO EUROPEO* (3 CHIAVI)

CILINDRO DI ALTA SICUREZZA 
CON CARTA DI PROPRIETÀ*
Cilindro di alta sicurezza, frizionato, 
sistema anti-trapano, perni anti-
scasso, carta di proprietà (copyright 
illimitato) e 5 chiavi piatte reversibili 
marcate K•LINE.

CILINDRO DI SICUREZZA PER 
SERRATURA A2P CLASSE 1*
3 chiavi piatte con carta di proprietà 
(obbligatorio e compatibile solo con la 
serratura con maniglia a ribalta A2P 1*)
Non disponibile nella collezione
CLARTÉ.

CILINDRO DI SICUREZZA*
Cilindro di sicurezza,frizionato, 
sistema anti-scasso, carta di 
identificazione e 5 chiavi piatte 
reversibili marcate K•LINE.

O F F E R TA  D I  C I L I N D R I  �������������������������������������������������������������������������

*	Cilindri	disponibili	anche	con	un		pomolo	interno

O P Z I O N E  D E F E N D E R   ��������������������������������������������������������������������������

Protezione rinforzata del cilindro: sistema per ritardare l’effrazione. Compatibile con tutti i cilindri e le 
maniglie BS2, BS1, BK1, BK2, BK3, BK4, BK6, BC1, B04, B05 o le rispettive mezze maniglie (disponibile sia 
rotonda che quadrata per coordinarsi con la maniglia scelta. Incompatibile con la collezione CLARTÉ).

C O M E  F U N Z I O N A?  ������������������������������������������

O P Z I O N I  P E R  S E R R AT U R E  ������������������������������������������������������������������

SERRATURA CON MANIGLIA A SOLLEVAMENTO A2P CLASSE 1* (CERTIFICATO N° 20.261)
Serratura rinforzata che permette di ritardare un’effrazione.
Certificazione rilasciata dal CNPP - Centro Nazionale di Prevenzione e Protezione (disponibile solo  
con il cilindro di sicurezza per serratura A2P 1* e in 1 anta ma incompatibile con la collezione CLARTÉ).
 

SERRATURA CON MANIGLIA A SOLLEVAMENTO

Alzare la maniglia per far fuoriuscire i punzoni, i ganci e il chiavistello 

SERRATURA AUTOMATICA A RITORNO DI CHIAVISTELLO CON CHIAVE  
(compatibile solo con una barra, un  pomolo o una maniglia fissa esterna):
I 4 punzoni e ganci fuoriescono automaticamente chiudendo la porta.

   con bocchetta standard: uso obbligatorio della chiave per aprire la porta dall’esterno;

    con  bocchetta disattivabile: consente di aprire la porta dall’esterno senza chiave  
(possibilità di disattivare questa funzione per ritornare all’utilizzo di una bocchetta standard);

  con bocchetta elettrica 12 o 24 volt a contatto stazionario e sbloccaggio manuale (disponibile solo 
in 1 anta senza fisso adiacente) : consente un’apertura tramite  pulsante.

SERRATURA MOTORIZZATA PER PORTA CON APERTURA A DISTANZA - POD 
Permette di aprire o chiudere la porta a distanza attraverso l’applicazione gratuita K•LINE Smart Home (compatibile solo 
con una barra o un  pomolo per una porta 1 anta. Incompatibile con le collezioni LUMINESCENCE e CLARTÉ).

CERNIERE 
BIDIMENSIONALI

Le regolazioni:
1- Stringere o allentare la vite n°1 per spostare l’anta lateralmente 
2- Stringere o allentare la vite n°2 per regolare l’altezza dell’anta.

LE PORTE D’INGRESSO K•LINE (ECCETTO COLLEZIONE SURFACE) 
SONO DOTATE DI SERIE DI CERNIERE BIDIMENSIONALI.
Permettono una facile regolazione dell’anta in altezza 
e in larghezza senza bisogno di scardinarla.
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ISOLAMENTO E 
SEZIONI TECNICHE

C O L L E Z I O N E  L U M I N E S C E N C E  �������������������������������������������������������������������

C O L L E Z I O N I  P E R S P E C T I V E ,  C A R A C T È R E ,  C O N T E M P O R A I N E ,  
P R E S T I G E ,  C R É AT I V E  ����������������������������������������������������������������������������

C O L L E Z I O N E  C L A R T É  �������������������������������������������������������������������������������

C O L L E Z I O N E  S U R FA C E  �������������������������������������������������������������������������������

1 -   Anta a pannello unico di 72 mm: 
Pannelli alluminio di 2 mm. 
Anima isolante ad alta densità di 68 mm

2 -  Taglio termico completo 
(telaio, anta/e e soglia)

3 - Gocciolatoio
4 - Guarnizione perimetrale
5 -  Soglia ribassata di altezza 20 mm senza incasso  

conforme alla normativa disabili

1 - Triplo vetro stratificato anti-effrazione di 58 mm
2 - Anta semi-invisibile
3 - Gocciolatoio
4 -  Taglio termico completo (telaio, anta/e 

 e soglia)
5 -  Soglia ribassata di altezza 20 mm senza incasso 

conforme alla normativa disabili
6 - Guarnizione perimetrale

1 -  Triplo vetro stratificato anti-effrazione di 47 mm (eccetto 
Rime: doppio vetro 30 mm)

2 - Anta apparente
3 - Gocciolatoio
4 - Taglio termico completo (telaio, anta/e e soglia)
5 -  Soglia ribassata di altezza 20 mm senza incasso, 

conforme alla normativa disabili
6 - Guarnizione perimetrale

1 -  Anta a pannello unico di 85 mm: 
Pannelli alluminio di 2,5 mm all’esterno e 2 mm all’interno. 
Anima isolante ad alta densità di 81 mm

2 - Taglio termico completo (telaio, anta/e e soglia)
3 - Gocciolatoio
4 - Guarnizione perimetrale
5 - Profilo di pulizia nero agganciato
6 -  Soglia ribassata di altezza 20 mm senza incasso 

conforme alla normativa disabili
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COLLEZIONI COMPOSIZIONE DELL’ANTA ISOLAMENTO TERMICO
Ud ( W/m².K)*

SURFACE

Anta a pannello unico piena di 85 mm 0,82(1)

Anta a pannello unico di 85 mm: modelli, 
Prisme 0,84  A 0,87

Anta a pannello unico semi-vetrata di 85 mm 1,2 - 1,4

PERSPECTIVE
Anta a pannello unico piena di 72 mm 1,1

Anta a pannello unico semi-vetrata di 72 mm 1,4 - 1,6

LUMINESCENCE Triplo vetro decorativo 1,1

CARACTÈRE
Anta a pannello unico piena di 72 mm 1,1

Anta a pannello unico semi-vetrata di 72 mm 1,3 - 1,5

CONTEMPORAINE
Anta a pannello unico piena di 72 mm 1,1

Anta a pannello unico semi-vetrata di 72 mm 1,4 - 1,6

CLARTÉ
Triplo vetro decorativo 1,3 - 1,5

Doppio vetro con traversi 1,8

PRESTIGE
Anta a pannello unico piena di 72 mm 1,1

Anta a pannello unico semi-vetrata di 72 mm 1,4

CRÉATIVE
Anta a pannello unico piena di 72 mm 1,1

Anta a pannello unico semi-vetrata di 72 mm 1,2 - 1,7

Prestazione	fino	a	A*4	E*7B	V*A3	 *	Prestazioni	termiche	secondo	la	normativa	EN	14351-1 
(1)	Per	i	modelli	pieni,	con	un	rinforzo	acustico,	Ud	=	0,85	W/m².K

COLLEZIONI MODELLI Rw (dB)

SURFACE

Méridien 35

Apogée 37

Quadrige 85 34

Mojave 35

Mahjong 85 35

Vigie 36

Prisme 1600 33

Canopée 85 32 o 36 dB con opzione acustica

Lignée 85 32 o 36 dB con opzione acustica

PERSPECTIVE

Fuseau 72 35

Céramique 31

Élite 35

Lignée 72 31 o 37 dB con opzione acustica

Intuition 72 31 o 37 dB con opzione acustica

LUMINESCENCE

Brindille 40

Symphonie 40

Halo 40

Diaphane 40

CARACTÈRE

Granit 31 o 37 dB con opzione acustica

Esquif 31 o 37 dB con opzione acustica

Tao 34

Roseau 33

Cobée 31 o 37 dB con opzione acustica

Envol 32

CONTEMPORAINE

Équilibre 31 o 37 dB con opzione acustica

Lunaire 36

Enko 36

Sillon 34

Canopée 72 31 o 37 dB con opzione acustica

Origine 31 o 37 dB con opzione acustica

Brume 31 o 37 dB con opzione acustica

Jonque 34

CLARTÉ

Perle 37

Brise 37

Rime 37

Damier 37

PRESTIGE Odéon 31 o 37 dB con opzione acustica

CRÉATIVE Rettangolo (1 vetro) 33

La performance termica di ogni modello è indicata nella sua descrizione.

FACILE ADATTARSI! LE 
PORTE K•LINE
SONO 100 % SU MISURA

PRESTAZIONI
TERMICHE

POSA IN OPERA

Grazie alle alte prestazioni, le porte d’ingresso a pannello unico K•LINE offrono un isolamento termico Ud fino a 0,82 W/m².K.

  Posa in opera tradizionale che si effettua dal lato 
interno.

  Ristrutturazione: 20 combinazioni di telai per 
rispondere a tutte le possibili casistiche.

PRESTAZIONI
ACUSTICHE

Il pittogramma qui accanto ti aiuterà ad identificare i modelli idonei al rispetto della normativa italiana in materia di 
superamento delle barriere architettoniche. Oltre alla soglia ribassata, già standard per tutte le porte d’ingresso 
K-LINE, per questi modelli è possibile richiedere l’altezza della maniglia ribassata a 911 mm. Si consideri che per 
alcuni di questi modelli, potrebbe esserci un disallineamento estetico tra la posizione della maniglia e il decoro.
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F I N E S T R A  C O N  A N TA  I N V I S I B I L E 

LA FINESTRA LUMINOSA  
FIRMATA K•LINE

C o n  i l  1 5 %  d i  s u p e r f i c i e  v e t r a t a 

i n  p i ù  r i s p e t t o  a d  u n a  f i n e s t r a  c o n  a n t a 

a p p a r e n t e ,  l a  f i n e s t r a  K • L I N E  è  u n a  d e l l e 

o p e r e  p i ù  e l e g a n t i  e  p i ù  p e r f o r m a n t i  s u l 

m e r c a t o .  G r a z i e  a l l a  s u a  a n t a  i n v i s i b i l e , 

s v a n i s c e  a l l ’ i n t e r n o  p e r  f a r e  p o s t o  a l l a 

l u c e  e  a l  p a n o r a m a  e s t e r n o .

D a l  p u n t o  d i  v i s t a  d e l  d e s i g n ,  l a  f i n e s t r a 

K • L I N E  c o n t r i b u i s c e  a l l ’ a r m o n i a  e  r i v e l a 

i l  c a r a t t e r e  d e l  t u o  h a b i t a t  c o n  u n ’ a m p i a 

g a m m a  d i  c o l o r i .

F I N E S T R E  E  S C O R R E V O L I

C o n  l a  p o r t a f i n e s t r a  s c o r r e v o l e  K • L I N E , 

l a  l u c e  n a t u r a l e  i n o n d e r à  i l  t u o  h a b i t a t . 

I l  s u o  d e s i g n  c o n t e m p o r a n e o  e  l ’  e l e g a n z a 

d e l l e  s u e  l i n e e  s o n o  i d e a t e  p e r  l a s c i a r e  p i ù 

a m p i o  s p a z i o  p o s s i b i l e  a l l a  f a c c i a t a  v e t r a t a 

p u r  g a r a n t e n d o  p r e s t a z i o n i  t e r m i c h e  d e g n e 

d i  n o t a . 

L a  s u a  a p e r t u r a  p a n o r a m i c a  s u l l ’e s t e r n o 

a p r e  a n c h e  n u o v e  p r o s p e t t i v e  s u l l ’ i n t e r n o .

P O R T E F I N E S T R E  S C O R R E V O L I

SPAZIO ALLA LUCE  
PANORAMICA
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A P PA R T E N E N Z A

al Gruppo LIEBOT
1° gruppo francese
di finestre e facciate

S I T I  D I  P R O D U Z I O N E 

6
140.000

stabilimenti

m2

di superficie coperta 
produzione francese

O R G A N I C O  2 0 2 0

1592 persone

M €

FAT T U R ATO  2 0 2 0 

355

99

BV Cert. 6227634
*  eccetto porte di 

servizio

LA SCELTA DI UN MATERIALE 
NOBILE ED ECOLOGICO: 
L’ALLUMINIO
L’alluminio è naturalmente uno dei materiali che 
più rispettano l’ambiente, nella totalità del suo 
ciclo di vita. Riciclabile al 100%, non risponde 
solo alle esigenze di punta dei serramenti 
contemporanei, ma rappresenta anche una scelta 
responsabile per preservare il nostro pianeta e
le sue risorse.

UN HABITAT SANO 
IN UN AMBIENTE SANO
Le proprietà naturali dell’alluminio lo rendono 
un materiale sano e sicuro, che non emette né 
polveri, né vapori, né particelle e non presenta 
alcuna tossicità al contatto.
Le sue qualità sono numerose e rispondono 
in maniera precisa alle esigenze dello sviluppo 
sostenibile. Le porte d’ingresso in alluminio 
K•LINE sono inoltre perfettamente conformi alle 
esigenze energetiche della direttiva RT 2012.

L e  p o r t e  K • L I N E  v e n g o n o  r e a l i z z a t e  n e g l i  s t a b i l i m e n t i  p i ù  m o d e r n i  d ’ E u r o p a . 

D a  s e m p r e  s i t e  i n  Va n d e a ,  l e  f a b b r i c h e  K • L I N E  c o n t i n u a n o  i l  l o r o  s v i l u p p o  

s u l  t e r r i t o r i o  i n  u n  n u o v o  s i t o  n e l  2 0 1 7  n e l l a  r e g i o n e  d i  L i o n e .  

U n ’ e s p a n s i o n e  t e r r i t o r i a l e  c h e  r e n d e  d i n a m i c o  l ’ i m p i e g o  l o c a l e  e  c o n s e n t e  

d i  m i g l i o r a r e  l a  d i s t r i b u z i o n e  d e i  p r o p r i  p r o d o t t i .

UNA PRODUZIONE
ECOLOGICA

K • L I N E ,  I L  N ° 1  D E L L E  P O R T E  D ’ I N G R E S S O  I N  A L L U M I N I O 

S P I R I T O  K  •  L I N E
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Liebot Italia Srl
Via del Commercio, 20
20881 Bernareggio (MB)
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www.lamiaporta.it

Scansiona il codice con la fotocamera del tuo smartphone, 
accederai alla sezione del nostro sito dove potrai consultare 
o scaricare in PDF questo catalogo. 
Potrai fare altrettanto con  tutti i nostri prodotti firmati K•LINE 
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